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Организация  _______________________________________________________________________________ 

Объект  _____________________ _______________________________________________________________ 

Адрес ______________________________________________________________________       _____________ 

Контактное лицо ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
ФИО, тел. рабочий, тел. мобильный, e-mail 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 

№ Параметр Значение 

1.1 Номинальное входное напряжение, В  400          230 

1.2 
Номинальное выходное напряжение постоянного 

тока, В  220   110   48  24 

1.3 
Номинальная выходная мощность конверторной 

системы, кВт 2,0 

1.4 
Номинальное выходное напряжение переменного 

тока, В 
 400          220 

1.5 
Номинальная выходная мощность инверторной си-

стемы, кВ*А 
1,5 

 Параметры аккумуляторной батареи 

1.6 Количество групп АБ 1 

1.7 Тип АБ Никель-кадмиевые 

1.8 Емкость АБ, А*ч (С10h) 400 

1.9 Номинальное напряжение на аккумуляторе, В 1,2 

1.10 Количество элементов АБ в группе, шт. 20 

1.11 Размещение АБ 

 На стеллажах          

 В шкафу АБ (ШхГхВ, мм 2050х500х600) 

 В шкафу СГП 

1.12 Срок службы АБ Не менее 15 лет 

 Опциональные параметры  

1.13 Статический байпас   Да  Нет 

1.14 Сервисный (ремонтный) байпас  Да                              Нет 

1.15 Световая индикация аварийных сигналов  Да   Нет 

1.16 Наличие панели оператора с ж/к дисплеем  Да   Нет 

1.17 Тип приборов на лицевых панелях 

 отсутствуют                   

 стрелочные               

 цифровые с интерфейсом передачи дан-

ных 

1.18 Интерфейс передачи данных в АСУ ТП 

 Modbus RTU (RS 485) 

 Modbus TCP/IP 

 Протокол МЭК-61850 

1.19 Передача данных сигналами типа «сухой контакт»  Да  Нет 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРУЗКИ 

№ Параметр Значение 

 Потребители гарантированного питания       Да              Нет 

2.1 Номинальное напряжение переменного гарантированного питания, В       380            220 

2.2 Параметры отходящих линий: 

2.3 Количество аппаратов, шт. 4     

2.4 Номинальный ток, А 3     

2.5 Характеристика расцепителя, (B, C, K, Z) С     

2.6 Время резервирования при пропадании сети, не менее, ч 2 

2.7 
Номинальная мощность потребителей гарантированного питания, 

кВ*А 

1,0 

2.8 Коэффициент мощности потребителей гарантированного питания  

2.9 Наличие дополнительных контактов для коммутационных аппаратов  Да            Нет 

 Потребители негарантированного питания  Да            Нет 

2.10 Номинальное напряжение переменного негарантированного питания, В  380          220 

2.11 Параметры отходящих линий: 

2.12 Количество аппаратов, шт.      

2.13 Номинальный ток, А      

2.14 Характеристика расцепителя, (B, C, K, Z)      

2.15 Время резервирования при пропадании сети, не менее, ч  

2.16 
Номинальная мощность потребителей негарантированного питания, 

кВт 

 

2.17 Коэффициент мощности потребителей негарантированного питания  

 Наличие потребителей постоянного тока  Да            Нет 

2.18 Напряжение, В 24 

2.19 Параметры отходящих линий: 

2.20 Количество аппаратов, шт. 1 1 2 1 2 

2.21 Номинальный ток, А 6 10 16 25 2 

2.22 Характеристика расцепителя, (B, C, K, Z) С С С С С 

2.23 Время резервирования при пропадании сети, не менее, ч 2 

2.24 Номинальная мощность потребителей постоянного тока, кВт 2,0 

2.25 

 

Дополнительные требования 
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3. КОНСТРУКЦИЯ ШКАФОВ 

№ Наименование Тип 

3.1 Габариты шкафа СБП (В х Ш х Г), мм: 2050x600x600 

3.2 Цвет шкафа  RAL 7035   __________  

3.3 Расположение ввода от сети  Снизу   Сверху 

3.4 Расположение вводов отходящих линий  Снизу   Сверху 

3.5 Возможность обслуживания шкафа СБП  Двустороннее   Одностороннее  

3.6 Климатическое исполнение  УХЛ4   Иное___IP40__ 

3.7 Степень защиты оболочки  IP31  Иное________ 

3.8 Сейсмостойкость по шкале MSK  6 баллов (стандартное)  ____баллов 

3.9 Габариты шкафа ШАБ (В х Ш х Г), мм: 2050x600x600 

3.10 Цвет шкафа  RAL 7035   __________  

3.11 Расположение ввода от сети  Снизу   Сверху 

3.12 Расположение вводов отходящих линий  Снизу   Сверху 

3.13 Возможность обслуживания шкафа СБП  Двустороннее   Одностороннее  

3.14 Климатическое исполнение  УХЛ4   Иное________ 

3.15 Степень защиты оболочки  IP21  Иное__IP20___ 

3.16 Сейсмостойкость по шкале MSK  6 баллов (стандартное)  ____баллов 

3.17 Исполнение полок  Стационарное   Выдвижное 

3.18 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА 

№ Требования 

4.1 
Принудительная вентиляция Шкафа СГП с возможностью автоматического пуска и отключения 

по температурной уставке; формирование сигнала неисправности вентиляции 

4.2 «Горячая» замена модулей зарядно-выпрямительного устройства; 25% запас ЗВУ в комплекте 

поставки; автономная работа ЗВУ при отказе контроллера; 

4.3 25% запас модулей конвертора в комплекте поставки; 

4.4 Контроль изоляции на шине постоянного тока; 

4.5 Наличие ЗИП на аккумуляторную батарею: ареометр, динамометрический ключ 

4.6 Предусмотреть крепление для надежной фиксации шкафа аккумуляторной батареи, предотвра-

щающая опрокидывание шкафа при выдвижении полок 

4.7  Переключение статического байпаса без разрыва синусоиды (разрыв по времени не более 20 мс) 

4.8 Наличие в шкафу СГП светильника с автономным питанием 

4.9 С внешней стороны шкафов предусмотреть шпильку «Защитное заземление» под гайку 

 

Дата заполнения _______________ФИО, должность_________ ____________________________ 
 

 

  

Заполненный опросный лист для заказа Системы гарантированного питания (СГП)  

просим направить на адреса электронной почты: info@enelt.com, info-kazan@enelt.com  

с пометкой в «Отдел продаж» 
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